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BESTELWIJZE
De tekst van onder meer bovenvermelde documentatiepakketten is 
enkel te verkrijgen door overschrijving van het passend bedrag op 
rekeningnummer BE57.4614.1491.9135 BIC : KRED.BE.BB van de bvba 
Adorka, 8800 ROESELARE, met vermelding van de refertenummer(s). 
U ontvangt dan de documentatie binnen de 2 werkdagen (via e-mail) 
of 5 werkdagen (op papier via gewone post) na ontvangst van de 
overschrijving. 

Indien uw bestelling minder bedraagt dan 40,00 � wordt geen factuur 
opgemaakt. Het eenvoudig bewijs van overschrijving op bankrekening 
wordt dan immers aanvaard door de �scus als boekhoudkundig bewijs.

Bovenstaande tabel is slechts een rangschikking van de 
meest bestelde documentatiebundels in de afgelopen 
maanden en dus een beperkte selectie.
U kan ons kantoor steeds contacteren voor andere dan 
bovenvermelde documentatie tijdens de kantooruren via 
tel. 051/25.21.00 - fax. 051/25.21.01 
E-mail : info@archindex.be

De lijst van ØØngemaakte technische speci�caties 
(STS), typebestekken en bouwtechnische richtlijnen 

(omzendbrieven) vindt u op onze website :
http://www.archindex.be/ 

Meest gevraagde documentatie door (ir-)architecten en studiebureaus 
Ref. 4312 =	 61,50 � Berekening condensatie in gebouwen.
Ref. 4311 = 	 77,44 � Vervormingsberekeningen van en belastingen op draagsystemen van gebouwen.
Ref 133c =	 40,28 � Rook- & warmteafvoer: ontwerp, berekening, opstelling verwarmingsketels - Luchttoevoer.
Ref 134 =	 142,00 � Voorschrijven plaatsing verwarmingsapparaten en aardgasleidingen binnen gebouw.
Ref. 2062=	 105,00 � Aluminiumconstructie voor gebouwen en aluminiumschrijnwerk (ontwerpprincipes). 
Ref. 133 =	 44,52 � BRANDpreventie : K.B. van 1997 : basisnormen waaraan de nieuwe gebouwen en nieuwe industriegebouwen  

moeten voldoen., inclusief wijzigingen  � gecoördineerde versie + toelichting + kinderopvanggebouwen + 
ziekenhuizen + logiesgebouwen. 	 update maart 2017

Ref. 133d =	 75,26 � Branddetectiesystemen - brandmelders (plaatsen en plaatsing)
Ref. 140 =	 74,20 � Syntheseprijzen 2012-2016 : nieuw- & vervangbouw woningen (Excel-�le via e-mail of gewone post)

Gratis binnenjaarlijkse update (onder de vorm van jaarabonnement).  	 update maart 2017
Ref. 4345 =	 20,14 �
Ref. 4346 =	 25,44 �

Verlichtingsarmaturen : algemene eisen.	
Veiligheids- of noodverlichting, incl. armaturen : eisen, installatievoorschriften.

Ref. 4285 =	 27,50 � Verlichting : fundamentele begrippen � terminologie, dimensionering en energieverbruik.	
Ref. 5001 =	 10,60 � Weerverletdagen en werkdagenkalender per afgelopen maand.
Ref. 213-5 	 32,86 � Balustrades (borstweringen) : reglementering, normering en kwaliteitsvereisten.	  update juli 2016
Ref. 466-3	 gratis Na-isolatie van spouwmuren � uitvoeringsvoorschriften. (Gratis = via e-mail)
Ref. 141 =	 47,70 � OVERHEIDSOPDRACHTEN � Volledige reglementering in gecoördineerde versie. 		  
Ref. 438 =	 15,90 � Liften : volledige reglementering + toelichting + eisen inzake inbouw in gebouwen.	  update mei 2016	
Ref. 437 =	 29,50 � Geluidsisolatie tussen bouwdelen in woongebouwen: eisen en reglementering
Ref. 2061 =	 114,26 � Buitenschrijnwerk : ontwerpvoorschriften � vereisten. 
Ref. 4310 =	 8,20 � Vervormingsgrenswaarden van draagsystemen in gebouwen.
Ref. 4369 =	 24,28 � Glas voor gebouwen : eigenschappen, plaatsing, glazen deuren, transparante beglazingen.   
Ref. 2063 =	 169,60 � Metaal- en staalconstructies (ontwerp, berekening, technische voorschriften en eisen), aangepast aan 

Eurocodes. (Toepassing en realisering in de praktijk van norm EN 1090-1 en -2.)
Ref. 440 = 	 3,95 � Wet Breyne + uitvoerings-KB + commentaar (Woningbouwwet)
Ref. 433-9 =	 27,52 � Stookafdeling, schoorstenen en -kanalen (in aluminium en inox) : reglementering incl. nazicht stookinstallaties.
Ref. Inrichtingseisen speci�eke locaties. Prijs afhankelijk van soort locatie : telefoneer 051/25.21.00. Voorbeelden :
149-1b:	 48,40 �
149-1c: 	 31,80 �
149-8 :	 24,27 �
4324 :	 14,84 �
432 :	 34,50 �
4327 : 	 53,00 �

Horeca (hotels, restaurants).	  update 03/2017
HACCP in Horeca + grootkeukens	
Beenhouwerijen/slagerijen.	  update 09/2016
Arbeidsplaatsen in het algemeen 
Rust- & verzorgingstehuizen. 	  update 12/2016 
Schoolgebouwen.		   update 09/2016

149-15:	 25,40 �
149-19:	 14,25 �
149-21:	 17,00 �
4325:	 13,78 �
149-28:	 23,32 �
149-13:	 24,10 �

Schouwspel- &  feestzalen  
Schrijnwerkerijen. 
Autoherstel- & metaalbedrijven.
Assistentiewoningen
Kinderopvanggebouwen. 
Sportaccommodaties (+ zwembaden)

Ref. 152 =	 26,50 � Code goede praktijk voor ontwerp en aanleg rioleringswerken + grachtenstelsels. + Bestekvoorwaarden bij 
aanstelling ontwerper + ontwerp DWA-systemen + hemelwaterputten. 	 update februari 2017

Ref. 4316 =	 277,72 � Betonconstructies : ontwerpen en speci�ceren op basis van vereiste eigenschappen.
Ref. 470 =	 19,08 � Reglementering toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte. 
Ref. 467 = 	 35,00 �
Ref. 467 b=	 25,35 �

Ventilatievoorziening in woongebouwen (normering + uitleg) in Vlaanderen, Brussel & Walloniº. 
Ventilatie in niet-woongebouwen + tabellen met ventilatie-eisen voor de diverse gebouwen + oplevering 
geïnstalleerde ventilatie.

Ref. 550 =	 15,90 � Coördinatie veiligheid op bouwwerven. (reglementering + bestekteksten + modelcontract en -brieven.)
Ref. 131=	 37,10 � VLAREM I + II (volledig + algemene toelichting). Wijzigingen verwerkt in de basisteksten. 
Ref. 4378 =	 23,32 � Trappen en uitgangswegen : afmetingen, dimensionering. 
Ref. AR150 =	163,35 � Top 150 Belgische architectenbureaus met contactgegevens, omzet- en tewerkstellingscijfers

4 Arch-Index - nummer 104  |  maart-april 2017





Beleef het comfort van een thermostaat die is 
ontworpen voor installateurs en gemaakt voor gebruikers.

Lyric T6 slimme programmeerbare thermostaat. Gemaakt voor comfort.
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lyricT6.honeywell.com
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WILLCO voegt een extraatje toe aan de WILLCO 
Sierpleisters en Verven waardoor ze nóg langer 
proper blijven. WILLCO Plus is een 2-componenten 
additief dat bestaat uit een anti-algenproduct dat 
groene aanslag voorkomt en een hydrofoob middel 
dat de gevelbekleding extra waterafstotend maakt. 
Ga voor het ultieme resultaat, de gemakkelijke 
verwerking én voor een tevreden klant. 
Vergeet regelmatig onderhoud, met WILLCO Plus 
blijft elke gevel schoner dan schoon!

Als het stralend 
wit moet zijn
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It’s all about 
�„�� �������y�����!�$�+

onze focus:
• Vederlichte balk (4 kg/m)
• Kampioen in renovatie
• 7 m (zelfdragend tot 5 m)
• Vloersysteem met lichtgewicht vulpotten
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SA Briqueteries de / Steenbakkerijen van Ploegsteert nv � Rue du Touquetstraat 228 � 7783 Ploegsteert � T. +32 56 56 56 56 � info@ploegsteert.com � www.ploegsteert.com

Nóg lichter, nóg handiger
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MAXIMALE FACTURATIEPRIJZEN OP 01/01/2017

Deze tarieven worden berekend op basis van het gemiddelde van 
de richtprijzen van de bouwfederaties en van de federaties in de 
elektrosector. Zie berekeningswijze in Arch-Index 81.

Deze regielonen zijn indicatief als voor bepaalde werken geen 
prijs per werk kan aangeboden worden of als er geen gedetail-
leerde kostprijs kan berekend worden omdat er vooraf geen 
bestek werd opgesteld, bijv. als tarief voor onvoorziene werken. 
In de uurlonen zijn zowel de bruto uurlonen, de sociale lasten, de 
algemene kosten (bijv. verzekeringen) Øn de winst (15 à 20 %) 
inbegrepen. 

De toepassing van de prijzen gebeurt door de arbeiders in te delen 
volgens de looncategorie waartoe ze behoren. Niettemin wordt 
door de meeste aannemers een �gemiddeld loon� toegepast.  
Het is in het belang van uw opdrachtgevers om de gepres-
teerde uren van de aannemers op de factuur te laten uitsplitsen 
volgens de looncategorie van de arbeiders, omdat op veel werven 
meer ongeschoolden of geoefenden dan volledig geschoolden 
werken, tenzij bij elektriciteitswerken. Een beschrijving van deze 

categorieºn kan je op eenvoudig verzoek gratis bekomen bij ons 
redactiesecretariaat. De werkelijk gepresteerde tijd dient gefactu-
reerd te worden per kwartier.

De in aanmerking te nemen uren behelzen enkel de uren die 
effectief op de bouwplaats worden gepresteerd, inclusief de uren 
voor het laden en lossen. 

Meestergasten en ondernemingshoofden krijgen het loon van een 
geschoolde 2e graad (=cat. IV) verhoogd met 20 %. Ploegbazen 
krijgen 10 % meer. 

Vergeleken met het 1e kwartaal 2016 zijn de lonen in regie 
gemiddeld met 1,7 % gestegen (in de elektrobouw met 2 %). 
Dit is hoger dan de stijging van de herzieningwaarden �S� in 
dezelfde periode. Algemene bedrijfskosten en de prijsevolutie van 
de materiaal/grondstofkosten (die in 2016 met gemiddeld 14 % 
stegen), worden immers ook ingecalculeerd bij het berekenen 
van het uurtarief. 
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Bij elke categorie staan twee uurlonen vermeld. Het eerste uurloon heeft betrekking op bedrijven met minder dan 10 arbeiders,  
het tweede uurloon op bedrijven met 10 of meer arbeiders. 

Activiteit van de onderneming Cat. I Cat. I A Cat. II Cat.II A Cat. III Cat. IV Gemiddeld 

Bestratingen en wegenbouw (geen 
wegmarkering of wegsignalisatie)

47,87 � 50,37 � 51,41 � 53,57 � 54,29 � 57,60 � 52,52 �
48,35 � 50,85 � 51,91 � 54,09 � 54,81 � 58,15 � 53,03 �

Grondverzet
49,72 � 52,21 � 53,01 � 55,63 � 56,36 � 59,81 � 54,46 �
50,18 � 52,70 � 53,50 � 56,16 � 56,88 � 60,37 � 54,97 �

Metsel- en betonwerken ;
algemene bouwondernemingen.

43,13 � 45,23 � 45,90 � 48,33 � 48,89 � 51,80 � 47,21 �
43,56 � 45,68 � 46,36 � 48,81 � 49,38 � 52,32 � 47,69 �

Sloopwerken
56,14 � 58,97 � 59,92 � 62,84 � 63,70 � 67,49 � 61,51 �
56,61 � 59,47 � 60,42 � 63,37 � 64,23 � 68,05 � 62,03 �

Bevloering (chapewerken, betegeling, 
mozaïekbewerking)

39,96 � 42,22 � 42,61 � 44,76 � 45,32 � 48,11 � 43,83 �
40,41 � 42,70 � 43,09 � 45,27 � 45,83 � 48,65 � 44,33 �

Plafonnering en stukadoorwerken
42,46 � 44,57 � 45,27 � 47,53 � 48,09 � 51,10 � 46,50 �
42,89 � 45,02 � 45,73 � 48,04 � 48,58 � 51,62 � 46,98 �

Voegwerken, cementering
40,03 � 42,03 � 42,67 � 44,83 � 45,42 � 48,20 � 43,86 �
40,48 � 42,51 � 43,15 � 45,34 � 45,93 � 48,74 � 44,36 �

Steenhouwwerken blauwe hardsteen  
en graniet  + marmerbewerking

39,31 � 41,41 � 42,25 � 44,24 � 44,68 � 47,40 � 43,22 �
39,75 � 41,88 � 42,73 � 44,74 � 45,18 � 47,93 � 43,70 �

Glazenmakerij - bouwbeglazing
42,16 � 44,20 � 44,82 � 47,12 � 47,79 � 50,66 � 46,13 �
42,61 � 44,67 � 45,30 � 47,62 � 48,30 � 51,20 � 46,62 �

Schilderwerken en decoratie 40,96 � 43,03 � 43,82 � 45,93 � 46,53 � 49,43 � 44,95 �
41,39 � 43,48 � 44,28 � 46,41 � 47,02 � 49,94 � 45,42 �

Centrale verwarming, ventilatie en 
pijpleidingen

47,72 � 50,08 � 50,83 � 53,37 � 54,07 � 57,36 � 52,24 �
48,17 � 50,55 � 51,30 � 53,87 � 54,57 � 57,89 � 52,73 �

Lood- en zinkwerken, installatie  
sanitair en gasverwarming

41,52 � 43,55 � 44,24 � 46,43 � 47,01 � 49,94 � 45,45 �
41,97 � 44,03 � 44,72 � 46,94 � 47,52 � 50,48 � 45,94 �

Dakafdichtingen
45,10 � 47,16 � 47,93 � 50,23 � 50,89 � 54,17 � 49,25 �
45,55 � 47,63 � 48,41 � 50,73 � 51,40 � 54,71 � 49,74 �

Dakdekken (toeslag risicowerk incl.)
46,32 � 48,65 � 49,50 � 51,87 � 52,52 � 55,67 � 50,76 �
46,78 � 49,14 � 49,99 � 52,39 � 53,04 � 56,23 � 51,26 �

Schrijnwerk, gebinten, trappen,  
parket en rolluiken

48,32 � 50,03 � 51,01 � 53,41 � 54,69 � 57,71 � 52,53 �
48,77 � 50,49 � 51,48 � 53,90 � 55,19 � 58,24 � 53,01 �

ELEKTROBOUW
Hulpwerkman    

(cat. A)
Geoefende   

korte vorming 
Geoefende 

lange vorming
Geschoolde 
 3e klasse (D)

Geschoolde  
2e klasse (E)

Geschoolde  
1e klasse (F)

Gemiddeld 
loon

Elektrische binneninstallaties in 
woongebouwen en  –verbouwing

43,78 � 46,41 � 50,35 � 54,73 � 57,79 � 61,29 � 52,39 �
44,09 � 46,74 � 50,70 � 55,11 � 58,20 � 61,73 � 52,76 �

Industriële installaties, openbare 
verlichting, netten, …  (utiliteitsbouw)

43,78 � 53,40 � 58,05 � 63,03 � 66,51 � 70,53 � 59,22 �
44,09 � 53,78 � 58,46 � 63,47 � 66,98 � 71,03 � 59,64 �

A-I Klasseercode 1.300(-23)
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